
Aufsatzbecken Anna

Passt zur Wanne MAUI

Herstellung und Pflege:

StoneCast ist ein klassischer Mineralguss; Natürliches Steinpulver und
Kunstharz werden gemischt und im Vakuumverfahren in die Wannenform
gegossen.

Nach der Erhärtung wird von Hand die weisse Oberflächenbeschichtung
innen und aussen aufgetragen; Ein hochweisses Steinpulver, vermischt mit Kunstharz.

Die Oberfläche wird innen und aussen geschliffen, bis eine homogene und gleichmässige Oberfläche entstanden ist.
Die Beschichtung weist durchschnittlich eine Stärke von ca. 1 mm auf

Die Wannen sind vollkommen porenfrei, besitzen eine samtige Oberflächen und sind angenehm in der Berührung.

StoneCast nahezu kratzfest. Kratzer kann man mit einem Sandpapier der Körnung 800 problemlos entfernen.

Die tägliche Reinigung erfolgt mit etwas Sanitärreiniger und einem Fleckenschwamm. Beide Produkte kaufen Sie in
der Drogerie.

Für die Reparatur von tiefen Beschädigungen welche die Oberflächenbeschichtung durchdrungen haben so dass das
Grundmaterial zum Vorschein kommt, senden wir Ihnen ein Reparaturkit mit welchem Sie die Stelle auffüllen und
danach wieder plan schleifen können.

Auch nach ...zig Jahren Gebrauch sieht die Wanne nach einer Auffrischung wieder so aus wie am ersten Tag.

Mit einer freistehenden Wanne aus StoneCast erhalten Sie ein Produkt, welches ihren Wert und Ihren edlen Aspekt
über Jahrzehnte nicht verliert. Die Produkte aus Stonecast werden mit 10 Jahren Garantie geliefert.

Montage:

Das Aufsatzbecken wird mit Silikon auf die Unterlage geklebt.

Ablaufgarnitur

Wir empfehlen zu diesem Becken unser Schaftventil
Art.-No. 709/1 (Nicht im Preis inbegriffen)
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