
HAFNER ISO-SET® BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN

Produktnutzen und Anwendung

Das HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband für bodenebenen Einbau vereint alles in
einem Band: Dichtheit – Schallschutz – Kapillarschutz! Eine zuverlässige Dichtheit für
Duschwannen, die bodeneben eingebaut werden, damit Wasserschäden der Vergangenheit
angehören. Der Schallschutz ist bereits integriert, um die Norm SIA 181 einzuhalten. Auch
Badewannen mit Ablageflächen werden so dauerhaft gegen Feuchtigkeit geschützt. Zusätzlich
verhindert der Kapillarschutz eine Feuchtigkeitswanderung hinter den Fliesen ins Mauerwerk. Im
Zargen-Wannendichtband sind Schall- und Kapillarschutz bereits integriert, damit die Montage  
schnell und einfach bleibt.

Artikel-Nr.     Team-Nr.    N° S. T.               Bezeichnung/Inhalt

HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband für boden-
ebenen Einbau, mit Schall- und Kapillarschutz, Länge 20.0 m
20 m Zargen-Wannendichtband mit Schall- und Kapillarschutz, 
20 m Wannenoberflächen-Schutzband, 5 Verbindungsstücke, 
1 Anpressschaber, 1 Messer, 1 Montageanleitung,  
5 Fliesenleger-Hinweise

HAFNER Wannen-Eckdichtungen 3d
10 Wannen-Eckdichtungen 3d,
10 Kapillarschutz-Endstücke
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